
Frézovací centrum HSC 600 
HSC 600 je dynamické a univerzální frézovací centrum. Díky své extrémně malé 
velikosti lze tento špičkový stroj lze instalovat i do stísněných prostorů a přesto je 
zachována maximální stabilita. K dispozici je v 3osém a 5osém provedení. 

ZÁKLADNÍ POPIS A HLAVNÍ VÝHODY STROJE 
• Optimalizované pro 5-ti osé obrábění 

• Nejvyšší dynamika všech os pro současný pohyb 

• Portál a lože stroje z polymerického betonu pro maximální tlumení vibrací 

• Vysoká přesnost a dokonalá jakost povrchu obrobku 

• Extrémně malá instalační plocha 

• Ideální přístup pro obsluhu a automatizaci 

• Digitální pohony všech os 

• Přímé odměřování s rozlišením 0,0001 mm 

• Vysokofrekvenční vřeteno pro použití nástrojů od průměru R 0,2 mm 

• Řídicí systém Heidenhain TNC 640 speciálně konstruovaný pro HSC 

 

 



TECHNICKÁ DATA 
Stroj HSC 600/3 HSC 600/5 

Dráha pojezdu X × Y × Z [mm] 585 × 550 × 400 650 × 550 × 400 

Upínací plocha stolu [mm] 530 × 900 
⌀ 410 

Odstup stůl / vřeteno 600 600/586 

Hmotnost obrobku [kg] 600 200 

Rozměry stroje [mm] 
2 200 × 2 400 × 2 

900 

2 200 × 2 400 × 2 

900 

Otáčky vřetena [ot/min] 42 000 42 000 

Výkon vřetena S1/S6 – 40 % [kW] 10/13,5; 24,8/33 * 10/13,5; 24,8/33 * 

Zásobník nástrojů 
30/60/90; 

27/54/81 * 

30/60/90; 

27/54/81 * 

Rychloposuv X × Y × Z [m/min] 45 45 

B osa   ± 100° 

C osa   plynule 

Rychlost rotace B/C [U/min]   80/80 

Řídící systém 
Heidenhain TNC 

640 

Heidenhain TNC 

640 

* záleží na typu upínacího vřetena 

 


